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        Лист 1 
	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	Цена без НДС за 1 п.м.
	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	Без НДС за п.м.
	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	Без НДС за п.м.

	РУКАВА  РЕЗИНОВЫЕ  НАПОРНЫЕ  С  НИТЯНЫМ
	
	РУКАВА  НАПОРНЫЕ  ПВХ  (давление до 10 атм.)
	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬ-

	КАРКАСОМ  ДЛИННОМЕРНЫЕ
	
	АРМИРОВАННЫЕ  ПОЛИАМИДНОЙ  НИТЬЮ
	НЫМ КАРКАСОМ   ГОСТ 18698-79;  ТУ 38 605212-85 

	ТУ 38105998-91;  ТУ 255410805800952-97;  ТУ 38 1051731-86
	
	ТУ 2291-001-52843096-2001    (цена п.м. по классам)
	В(II)-10-25(В (II)-класс; 10 давление(атм.); 25 (, мм

	10 Б-1,0 (10-внутр ( мм.; Б – тип рукава; 1,0 – раб. давление, МПа)
	
	( (мм.)
	Класс ВВ
	Класс МБС
	Класс КЩ
	Класс П
	В(II)-6,3; 10-10 мм.
	106

	9 Б; ВГ; Г-1,0; В-1,6   (Б – бензин, керосин)
	60
	вн./нар.
	вода–воздух 
	бензостойкие
	КЩстойк.
	пищевые
	Б(I)-10;20-10 мм.                     бухта = 2,3 п.м.
	170...208

	10 Б-1,0
	72
	6 / 10
	36
	40
	37
	39
	Г(IV)-10-10
	131

	12 Б-1,0
	76
	8 / 12
	46
	51
	47
	49
	Б(I)-10; В(II); Г(IV)-10-12 мм. бухта=2,3 п.м. 
	135

	12 ВГ; Г-1,0; В-1,6       (Г-пневматические)
	60
	10 / 14
	55
	61
	56
	58
	Пар-2(Х)-0,8-12 мм./Пар-1(Х)-0,3-12 мм
	298/166

	16 Б-1,0 
	104
	12,5/16,5
	66
	73
	67
	69
	Б(I)-6,3; 10; 20-16 мм.
	122...160

	16 В; ВГ; Г -1,0 (1,6)
	78
	15 / 20
	87
	96
	88
	90
	В(II)-6,3; 10-16 мм.
	109

	18 Б-1,0 
	114
	19 / 25
	114
	126
	115
	117
	ВГ(III)-6,3; 10; Г(IV)-6,3; 10-16 мм.
	125

	18 В; ВГ; Г-1,0 (1,6)
	94
	25 / 31
	168
	185
	169
	171
	Ш(VIII)-10; 16-16 мм.; В(II)-20-16 мм.
	226

	20 Б-1,0
	запрос
	32 / 40
	239
	263
	240
	242
	П(VII) 6,3; 10-16 мм.              (П-пищевой)
	123

	20 В; ВГ; Г-1,0(0,4) (В-вода тех. t -35(+100)
	94
	38 / 47
	308
	339
	309
	311
	Пар-2(Х)-0,8-16 мм./Пар-1(Х)-0,3(1,0)-16 мм
	360/192

	25 Б-1,0 
	запрос
	50 / 62
	477
	525
	478
	480
	Б(I)-6,3; 10; 16-18 мм.
	150

	25 ВГ; В; Г 0,63 (1,0)    (ВГ – вода горячая)
	122
	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ
	
	В(II)-6,3; 10-18 мм.     (В-вода техническая)
	132

	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ
	Исполнение из черных
	С  ТЕКСТИЛЬНЫМ  КАРКАСОМ,
	
	ВГ(III)-6,3; 10; Г(IV)-6,3; 10-18 мм.
	146

	СВАРКИ  И  РЕЗКИ  МЕТАЛЛОВ
	 р/см. с цветной полосой
	с металлической спиралью   ГОСТ 5398-76
	
	Ш(VIII)-10; 16; П(VII)-6,3; 10-18 мм.
	166

	ГОСТ 9356-75 (ТУ 5423-001-00151518-93)
	   ( - красный;
	1-группа рукавов всасывающие.
	
	Пар-2(Х)-0,8-18 мм./Пар-1(Х)-0,3(1,0)-18 мм
	383/212

	Давление по классам: I; II класс – 0,63 МПа
	   (( - желтый;
	2-группа рукавов напорно-всасыващие,
	Цена
	Б(I)-6,3; 10-20 мм.
	153

	                                  III класс – 2,0 МПа
	   ((( - голубой, синий.
	для классов Б,В,КЩ,П давление Р -3;5;10 атм.
	без НДС
	Б(I)-16;20-20 мм.
	191

	 I, II, III-6,3 мм-0,63; 2,0  I-     (ацетилен, газ,
	33
	для класса Г давление Р – 5 атм.
	за 1 п.м.
	В(II)-6,3;10;20:ВГ(III)-6,3;10;Г(IV)-6,3;10-20 мм.
	160

	 I, II, III-8-0,63; 2,0                   пропан, бутан)
	50
	Б,В,Г,КЩ,П-гр.1-25мм.  (В-вода техническая)
	289
	Пар-2(Х)-0,8-20 мм./Пар-1(Х)-0,3(1,0)-20 мм
	380/226

	      I, III-9-0,63; 2,0        
	35
	Б,В,Г,КЩ,П-гр.2-25-до10 атм.  Бухта = до 10 п.м.
	296
	Ш(VIII)-10; П(VII)-10-20 мм.
	171

	          II-9-0,63                II- (топливо, бензин,
	62
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-32 мм.    (Б-бензин, керосин,
	298
	Б(I)-6,3; 10; 16-25 мм.   (Б-бензин, керосин,
	205...290

	 I, II, III-10; 12-0,63; 2,0                    керосин)
	78
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-32-до10 атм.  Нефтепродукты)
	304
	Б(I)-20-25 мм.                   нефтепродукты)
	296

	         III-16-2,0                III- (кислород)
	90
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-38 мм.               (П-пищевые)
	312
	В(II)-6,3; 10 -25 мм.
	197

	 РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-38 мм.-до 10 атм.
	316
	П(VII)-6,3; 10-25 мм.-
	258

	 ОПЛЕТКАМИ               ГОСТ 6286-73
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-50 мм.   (Г-пневматические)
	388
	В(II)-16; 20-25 мм.
	198...260

	 Пример обозначения  рукава: 1Л-6*16,5-19; где (1 – тип рукава;
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-50 мм.-до 10 атм.
	455
	ВГ(III)-6,3;10; Г(IV)-6,3;10-25 мм
	262

	 Л – латунированная проволока; 6 – внутренний диаметр, мм;
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-65 мм.       (КЩ-р-ров неорг. 
	527
	Ш(VIII)-10-25 мм.     (Ш-абраз, материалы)
	208

	 16,5 – наружный диаметр, мм; 19 – рабочее давление, МПа;)
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-65-до 10 атм. кислот и щелочей)
	536
	Ш(VIII)-16-25 мм.
	234

	Осуществляется поставка рукавов гидравлических высокого
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-75 мм.        Бухта = до 10 п.м.
	610
	Ш(VIII)-20-25 мм.; П(VII)-16-25 мм.
	310

	давления с любыми присоединительными  размерами и
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-75 мм.-до 10 атм.
	612
	Пар-2(Х)-0,8-25 мм. /Пар-1(Х)-0,5-25 мм
	388/258

	различных конструкций.
	
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-100 мм.      Бухта = до 10 п.м.
	798
	В(II)-6,3; 10-32(31,5) мм.
	238

	 1-тип рукава - с одной метал.оплеткой
	Цена б/НДС за п.м.
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-100 мм.-до 10 атм.
	886
	В(II)-16; Ш(VIII)-10-32(31,5) мм.
	298

	1Л-6*16,5-19                (Р3)-запас прочности
	96
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-125 мм.      Бухта = до 10 п.м
	1158
	В(II)-20; Ш(VIII)-16; 20-32(31,5) мм.
	428

	1Л-8*18-16,5 
	118
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-125 мм.-до 10 атм.
	1203
	ВГ(III); Г(IV)-10-32(31,5)  (ВГ-вода горячая)
	296

	1Л-10*20,5-15 
	122
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-150 мм.      Бухта = до 6 п.м
	1397
	Б(I)-6,3-32 мм.
	252

	1Л-12*22,5-16 
	128
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-150 мм.-до 10 атм.
	1435
	Б(I)-10-32 мм.; П(VII)-6,3; 10; 16-32 мм.
	299

	1Л-12*22,5-13,5 
	128
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-200 мм.     Бухта = до 6 п.м.
	2044
	Б(I)-16; 20-32 мм. 
	354

	1Л-16*27,5-10 (1SN-16*24-13)
	183
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-200 мм.-до 10 атм.
	2087
	Пар-2(Х)-0,8-32 мм. /Пар-1(Х)-0,5-32 мм
	400/250

	1SN-19*28,3-10,5
	228
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-250 мм.     Бухта = до 4,5 п.м.
	3096
	Б(I)-10; П(VII)-6,3; 10-38 мм.
	300

	1Л-25*39-7,0 (1SN-25*36,6-8,8)
	320
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-250 мм.-до 10 атм.
	3134
	В(II)-16; 20; Б(I)-16; 20-38 мм.
	427

	1Л-31,5*46-4,4
	490
	Б,В,Г,КЩ,П гр.1-300 мм.     Бухта = до 4,5 п.м.
	3730
	Б(I)-6,3; В(II)-6,3; 10-38 мм.
	306

	1Л-38*52,5-3,5
	510
	Б,В,Г,КЩ,П гр.2-300 мм.-до 10 атм.
	3914
	Пар-2(Х)-0,8-38 мм. /Пар-1(Х)-0,5-38 мм
	498/356

	1Л-50*65,7-2,6
	673
	РУКАВА МБС С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ
	Ш(VIII)-10-38(40) мм.
	358

	2-тип рукава –с двумя метал.оплетками
	Цена б/НДС за п.м.
	напорно-всасывающие с металлической спиралью
	Ш(VIII)-16-(38)40 мм.
	392

	2Л-6*19-28                   (Р4)-запас прочности
	136
	(антистатические)         ТУ 38105373-91
	ВГ(III); Г(IV)-10-38(40) (Г-пневматические)
	392

	2Л-8*21-32 
	140
	Б-25-0,8; 
	528
	Ш(VIII)-20-38(40) мм.
	548

	2Л-10*23-21,5 
	150
	Б-32-0,8
	522
	Б(I)-6,3-50 мм.
	348

	2Л-10*23-27 
	160
	Б-38-0,8
	663
	Б(I); Ш(VIII)-10-50 мм.
	445

	2Л-12*26-21 
	162
	Б-50-0,8
	792
	Б(I)-16-50 мм.
	512

	2Л-12*25-25 
	176
	Б-65-0,8
	1017
	Б(I)-20-50 мм.
	734

	2Л-16*29-16,5 
	178
	Б-75-0,8
	1584
	В(II)-6,3; 10-50 мм.     для ( 50мм. и выше
	366

	2Л-16*29-20 
	202
	Б-100-0,8
	1824
	В(II)-16-50 мм.        давление может быть 
	500

	2Л-20*31-16
	260
	ТРУБЫ (РУКАВА)  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
	Цена
	В(II)-20-50 мм.                           Р-2,5 атм.
	658

	2Л-20*34-18 
	260
	ШАХТНЫЕ,  НЕГОРЮЧИЕ  СШИВНЫЕ
	без НДС
	ВГ(III)-10; Г(IV)-6,3;10-50 мм.
	472

	2Л-25*39-16 (14)
	389
	ТУ 3146-060-05766882-2005
	За 1 п.м.
	Ш(VIII)-16; 20-50 мм. 
	772

	2Л-31,5*50,5-11
	758
	Тип 1 – с проклейкой швов (сертификат)
	
	П(VII)-6,3; 10-50 мм
	396

	2Л-38*58,15-9 
	794
	( 300 мм.
	456
	П(VII)-16-50 мм.
	554

	2Л-50*68,85-8
	818
	( 400 мм.
	450 ÷ 550
	Пар-2(Х)-0,8-50 мм. /Пар-1(Х)-0,5-50 мм
	685/516

	РУКАВА   ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ   ВЫСОКОГО   ДАВЛЕНИЯ
	( 500 мм.               (длина одного колена 20м.)
	540 ( 620
	В(II)-6,3-65(63) мм.             длина до 10 п.м.
	431

	с четырьмя металлическими навивками   DIN EN 856/4SP, 4SH
	
	( 600 мм.
	624 ( 690
	В(II)-10; Ш(VIII)-10-65(63) мм.
	607

	(9,5-внутренний диаметр, мм; 21,3-наружный диаметр, мм;
	
	( 800 мм.
	792 ( 816
	В(II)-16; ВГ(III); Г(IV)-10-65(63) мм
	710(1138

	460 рабочее давление = 460 атм.)
	Цена б/НДС за п.м.
	( 1000 мм.
	1012 ( 1080
	Ш(VIII)-16; 20 – 65(63) мм.
	893

	4-9,5*21,3-460 атм.; 
	472
	( 1200 мм.
	1296
	Пар-2(Х)-0,8-63 мм./Пар-1(Х)-0,3-63 мм
	1188/564

	4-12,7*24,4-425 атм.
	515
	Тип 111 – без проклейки швов
	
	Г(IV)-6,3-65 мм.
	610

	4-15,9*28,1-400 атм.
	586
	( 200 ( 300 мм.     (длина одного колена 20м.)
	276 ( 312
	Б-6,3; П(VII)-10-65 мм.
	651

	4-19*32,2-420 атм.
	686
	( 400 мм. 
	424 ( 452
	Б(I)-10; 16-65 мм.
	652...750

	4-25,4*38,7-380 атм.
	843
	( 500 мм. 
	486 ( 540
	В(II)-20; Б(I)-20-65 мм. 
	916...966

	4-31,8*45,5-350 атм
	1173
	( 600 мм.                   Возможно изготовление
	528 ( 624
	Б(I)-6,3-75 мм.; В(II)-16-75 мм.
	728...978

	4-38,1*53,5-300 атм
	1473
	( 800 мм.                   рукавов вентиляционных
	708 ( 792
	Б(I)-16; 20-75 мм. 
	1161

	4-50,8*68-250 атм.
	2288
	( 1000 мм.                 с фасонными частями
	1012
	В(II)-6,3-75 мм. П(VII)-2,5; 6,3-75 мм
	633

	РУКАВА   ВЫСОКОГО   ДАВЛЕНИЯ
	
	( 1200 мм. (цена согласовывается при заказе)
	1060
	Ш(VIII)-6,3-75 мм. бухта = 10 п.м.
	744

	с металлическими  навивками по  ГОСТ 25452-82(90)
	
	Рукава резиновые нитяное усиление
	Цена
	Пар-2(Х)-0,8-75 мм.                 (t = +164(С)
	1430

	(4-тип рукава - с четырьмя металлическими навивками;
	
	перекачивания сжиженных углеводо-
	без НДС
	Б(I); П(VII); Ш(VIII)-6,3-100 мм.
	1020

	16-внутренний диаметр, мм; 29-наружный диаметр, мм;
	
	родных газов ТУ 38-605180-92, Р=25 атм.
	За 1 п.м.
	В(II)-1,6; 6,3-100 мм.
	819

	360-разрывное давление = 360 атм.)
	Цена б/НДС за п.м.
	10 – внутренний, 21 – наружный диаметр 
	
	Б(I)-6,3-125 мм.                      бухта =  4 п.м.
	1255

	4-12*24-100 Мпа; 
	480
	10х21
	12х25
	255
	В(II); П(VII)-6,3,-125 мм.
	1034

	4-12*24-140 Мпа
	558
	16х30
	20х32               Бухта = до 10 п.м
	321
	В(II); П(VII)-6,3-150 мм.
	1424

	4-16*29-150 Мпа
	747
	25х38
	32х48
	591
	Б(I)-6,3-150 мм.         бухта = 4 п.м.
	1493

	4-20*32-84 Мпа
	645
	38х58
	50х65
	762
	Б(I); В(II); П(VII)-6,3-200 мм.    бухта = 4 п.м
	2411

	МОРОЗОСТОЙКОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ   РУКАВОВ –  УДОРОЖАНИЕ 40% 

ЦВЕТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ пищевых ГОСТ 5398-76; 18698-79 –  УДОРОЖАНИЕ 50%
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